


Woda w idealnej formie

Czesto myslisz o jakoSci wody w swojej firmie?
My tak. Kazdego dnia.

Woda jest jednym z najbardziej kontrolowanych i opanowanych zasobdw naturalnych. Mimo to, normy jakosci wody
oczyszczonej, dopuszczajg wysoki stopien jej twardosci. Zagraza to instalacjom wodnym i urzadzeniom, powodujac
ich niszczenie, w wyniku osadzania sie kamienia.

Klasycznym rozwigzaniem do walki z kamieniem kottowym jest usuwanie go metoda chemiczng w stagji
zmiekczania wody. Daje to mozliwos¢ wytracenia kamienia z wody - wigze sie jednak z wysokimi kosztami
eksploatacyjnymi. Koniecznoscia jest ciagte uzupetnianie soli, przy jednoczesnym zanieczyszczeniu Srodowiska
wodnego solanka po-regeneracyjna. Dodatkowo, koszt zakupu i montazu takiego urzadzenia jest bardzo wysoki,
ajego instalacja wymaga ingerencji w uktad rur.

Wychodzac naprzeciw temu problemowi, wprowadzamy nowy system fizycznego uzdatniania wody, oparty
wytacznie na oddziatywaniu pola elektromagnetycznego. Dzieki niezwykle taniej eksploatacji, niskiemu kosztowi
zakupu oraz w petni ekologicznej pracy, system IMPULS to idealne rozwigzanie w walce z kamieniem i korozja.
Jego dziatanie zostato sprawdzone w wielu prywatnych domach, mieszkaniach, budynkach wielorodzinnych,
a takze w przemysle. Jest potwierdzone badaniami oraz fotografiami wykonanymi mikroskopem elektronowym.
W dalszej czesci katalogu prezentujemy naszg oferte dla urzgdzen produkcyjnych i przemystowych.
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Problem: kamien i korozja

Twarda woda to cichy zabgjca instalacji wodnych.

Kamien kottowy - warstwa osadu weglanow wapnia (CaCO,) i magnezu (MgCO,) - powoduje straty
energii cieplnej, poprzez zmniejszenie sprawnosci kottdw i wymiennikbw ciepta. Moze powodowac
miejscowe niedogrzania (lub przegrzania), zmniejszenie przekroju rury, a nawet =zanik przeptywu.
Rezultatem sg m.in. awarie instalacji, zmniejszenie ciSnienia czy uszkodzenia pomp.

Kamien osadza sie na wewnetrznych Sciankach kottow, wymiennikach ciepta, kottach warzelnych, bojlerach, na
elementach podgrzewajacych wode (np. na powierzchni grzatek elektrycznych), w instalacjach, w ktérych wystepuje
wymiana ciepta (JAD lub ptytowych) oraz w instalacjach, w ktérych pojawia sie goraca para wodna.

Twarda woda moze powodowac rézne usterki w urzadzeniach, np. zatkane zasuwy, niedrozne zawory, blokady
czujnikow itp. Wptywa na wszystkie urzadzenia majace kontakt z jej przeptywem.

Problemy pojawiajace sie w instalacji, w ktorej wystepuje kamief kottowy, konczg sie kosztownymi naprawami
oraz przedwczesnym zuzyciem drogich urzadzen technologicznych i specjalistycznych. Wzrasta zuzycie inhibitorow
korozji i antyskalantow, do zabezpieczenia przed twardg woda, a takze Srodkow czyszczacych. Ponadto wymusza
to stosowanie agresywnej chemii.

kamien na wymienniku ciepta




Zasuwy DN500 z napedem pneumatycznym. Rura stalowa, w ktérej odktadajacy
Odrywajace sie czastki twardego kamienia sie kamien catkiem zatrzymat
uszkodzity okrag dysku i spowodowaty przeptyw wody
nieszczelnos¢

Uszkodzony licznik przeptywu wody Zawor motylkowy z PVC zaroSniety
weglanem wapnia




Problem: nieustanne wydatki

Koszty zwigzane ze szkodami wynikajgcymi z obecnosci
twardej wody sg wysokie.

Twardos¢ wody, a doktadnie kamien kottowy sktadajgcy sie z weglanow wapnia (CaCO,) oraz magnezu (MgCO,), to
generator kosztow w naszych firmach. Wptywa negatywnie na cata technologie, majaca kontakt z twarda woda.

Kamien kottowy jest doskonatym izolatorem. Osadzony w instalacjach wymiennikéw ciepta lub w samej sieci
transportowej wody, wymaga zuzycia wiekszej ilosci energii do podgrzania wody i pomieszczen. Kazda, milimetrowej
grubosci warstwa kamienia osadzonego na grzatce, na wymiennikach ciepta czy na wewnetrznej Sciance grzejnika,
to okoto 15% dodatkowych strat medium zuzywanego do wymiany ciepta (gaz, wegiel, koks, olej itp.).

Przyktadowe koszty, bedace konsekwencja obecnosci twardej wody:

eksploatacja klasycznego zmiekczacza wody, to koszt ztoza soli (od kilkuset kg do kilkunastu ton miesiecznie),
regularna wymiana lub odkamienianie sprzetow przemystowych, takich jak: uktady cyrkulacji wymiany ciepta,
pompy, wymienniki typu JAD, wieze chtodnicze, skubery, ptuczki wodne, wymienniki ptytowe, a takze inne sprzety
majace kontakt z woda (czajniki, ekspresy do kawy itp.).

nieustanne czyszczenie i zuzywanie armatury (zwfaszcza deszczownic, gtowic automatycznie zataczajacych
prysznic, chromowanych baterii, perlatoréw w kranach),

znaczny wzrost kosztow ogrzewania wody uzytkowej, gdy w wymiennikach ciepta osadzi sie kamien,

trudne do oszacowania koszty zwigzane z zalaniem, wskutek skorodowanych instalacji.

skorodowane instalacje
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Przyczyna: Twarda woda

Dwutlenek wegla (CO,) jest okoto 1,5 razy ciezszy od powietrza, wiec wypetnia rozne zagtebienia w ziemi i gromadzi
sie w gtebokich studzienkach. Woda przedostajaca sie do takich zagtebien rozpuszcza dwutlenek wegla, tworzac kwas
weglowy. Uwaga: w celu wyjasnienia pojawienia sie twardej wody wskutek obecnosci dwutlenku wegla, nalezy zwrocic
uwage na agresywne cechy dwutlenku wegla (CO ):

2 agresywny’”
CO,+H,0 » H,CO,
Kwas ten reaguje natychmiast z innymi czasteczkami wody:

H,CO, +H,0 — HCO, " + H,0*

Kwas weglowy w kontakcie z weglanem wapnia (CaCO,) albo dolomitem (CaCO, - MgCO,) dziata agresywnie i rozktada
je, az do ustanowienia rownowagi weglanowo-wapniowej:

CaCO3 + H30+ + HCOB‘ - Ca* + HCO3 ~ o+ HZO + HCO3‘

Mowiac prosciej:
CaCO, +H.CO,— Ca*+ 2 HCO,

Struktura anionu wodoroweglanu wyglada nastepujaco:

9 9
O-QC\O/H O—'/’C\O/H

Wigzania chemiczne miedzy tlenem i wodorem sg kowalencyjne spolaryzowane. Solwatacja prowadzi jednak do
ostabienia wigzania i, w pewnych warunkach, do oddzielania wodoru (H) lub grupy hydroksylowej (O-H). Ma to wptyw
na wyniki zwigzane z procesami termodynamicznymi wody, lub fatwym uzdatnianiem wody (z wykorzystaniem pél
magnetycznych, elektromagnetycznych...).

Oprocz weglanu wapnia, woda, jako polarny zwigzek chemiczny, rozpuszcza inne sole mineralne, takie jak MgSO,
czy NaCl. Na podstawie stezen rozpuszczonych w wodzie jonéw, mozna okreslic site jonowa roztworu. Rownowaga
weglanowo-wapniowga rzadza prawa fizyczne i chemiczne.

Jest ona okreSlona ponizszymi rownaniami (jon hydroniowy - najprostszy jon oksoniowy):
H30* okreslany jest we wzorach dla uproszczenia jako kation H*

1. Tloczyn jonowy wody
K',=c (1) c(OH)

2. Pierwszy stopien dysocjacji H2CO3
K'y=c(+)c(HCO,)/c(H,LCO,)

3. Drugi stopien dysocjacji H2CO3
K", =c(H")c(CO,*)/c(HCO,)

4. Tloczyn rozpuszczalnosci CaCO3
K, = c (Ca**) - ¢ (CO»)

5. RAdwnanie neutralnosci elektrochemicznej
2c(Ca*)+2zc(M*)+2c(M ) +c(H )= 2¢(CO,*)+23c(A*)+c(HCO, )+2c(A)+c(OH)

6. Rdwnanie okreslajgce site jonowg roztworu wodnego

H=2c(CG)+2Zc(M)+172Zc (M) +1/2c(H)+2c(CO%) +
+1/2c(HCO)+22c(A*) +1/232c(A) + 172 c (OH)

€ (M%), c (M") - stezenie rozpuszczonych kationdw



c (A%), c (A) - stezenie rozpuszczonych aniondw

W powyzszym rownaniu jest w sumie siedem zmiennych:
c(Ca*), c(CO,*), c(HCO,), c(H,CO,), c (), c (OH), sita jonowa p

Zmiana stezenia jednej z tych zmiennych, pociaga za sobg okreSlone zmiany w innych. Powyzsze réwnanie stosuje
sie w ,idealnej” wodzie, czyli w roztworach o matym stezeniu, w ktérych, ze wzgledu na duza odlegtos¢ miedzy
rozpuszczonymi jonami, ich wzajemna sita Coulomba jest pomijalna.

Jednak state: K*, K", K", K'_ w rzeczywistych roztworach wodnych zalezg nie tylko od temperatury, lecz ze wzgledu na
sity Coulomba pomiedzy jonami, takze od ich aktywnosci. Oznacza to, ze aktywnos¢ jonow jest nizsza niz zaktadatoby
stezenie. Sita jonowa, wyrazana ponizszym rownaniem, jest wielkoScig charaktryzujgca sumaryczny wptyw
oddziatywan miedzy czastkami obdarzonymi tadunkiem:

b=% 3¢z

¢, - stezenie jonu (molowe [mol/dm?] lub molalne [mol/kg]),
z, - tadunek jonu

Rownowaga weglanowo-wapniowa jest funkgja (jest zalezna od) temperatury t i jonowej sity p.
Matematycznie jest to tzw. ,linia rownowagi", wyrazona zmodyfikanym wzorem Tillmansa:
v, =/c(HCO )+K -c(Ca*)-c(HCO )

Réwnowaga stezenia (Ca**) i (HCO,") rowniez zalezy od wptywu wszystkich innych jonéw (Mg?, Fe?*, Mn?, Na*, K*,...,
S0O,*, CI, NO,, NO,,...) obecnych w wodzie.

Stata K' odnosi sie do wptywu temperatury i sity jonowej na wspotczynnik rozpuszczalnosci CaCO, i wspotczynniki
dysocjacji H,CO, 1.i 2. stopnia.

Druga wazna funkcjg oceny rownowagi weglanowo-wapniowej jest tzw. ,linia ewolucyjna”, wyrazona nastepujaco:
y, =% c(HCO ) +c(H,CO,) = stata

Funkcja ta jest niezalezna od sity jonowe;j.

Yf
Ye
pH
(iﬁ:ca:;) Y, = f(u)  linia réwnowagi
c 7)
Schemat ’
rownowagi
wody Pl pH =f(u)  (mat
Wyznaczen/'e v ye = f(p) linia ewolucyjna
zc/vjez';;;s;ci: c(HCO,) = f(u) linia HCO3
PH = [k,
clCa*) = flp); ' .
c(HCO ) = flu); L P R G . c(Ca?+) = f(u) liniaCa2+
v = flu) c(Ca%) |
v, = flu) : .
K's Nav; Mg2+4.. Caz- Hr p [mmol/1]

SO,%; Cl; NOy;... HCOy

Potozenie tzw. ,linii ewolucyjnej™ zalezy od iloSci rozpuszczonego w wodzie dwutlenku wegla. Im wiecej dwutlenku
wegla, tym linia jest wyzej. Jego stezenie jest zalezne od temperatury i ciSnienia. Zmniejsza sie wraz ze wzrostem
temperatury, wzrasta wraz ze wzrostem cisnienia. Z tego powodu woda pompowana z wiekszych gtebokosci jest
silniej zmineralizowane (wieksze ciSnienie, wiec woda jest twardsza).

Linia rownowagi zalezna jest od stezenia jonow uwodnionych i temperatury. Punkt zerowy p, przesuniety jest na osi
X w zaleznosci od twardosci nieweglanowej (trwatej) wody (gtownie Mg, + SO,*) i innych jonow (Na*, Cl -,... ).



Woda w punkcie p., przed punktem réwnowagi, jest agresywna (tatwo rozpuszcza) w stosunku do CaCO,, i nie
wytwarza sie kamien wapienny. Wprost przeciwnie - CaCO, zostaje rozbity na jony Ca** oraz HCO,".

W punkcie p_zachodzi rownowaga weglanowo-wapniowa. W tym miejscu konczy sie rozbijanie CaCO,. Woda
w punkcie p, znajduje sie w stanie przesycenia i wytraca sie z niej CaCO, w formie twardego kamienia (kalcyt), az do
momentu, gdy woda wroci do nizszego (nowego) punktu .

Przeciecie powyzszych funkgji - linia rownowagi i linia ewolucyjna - okresla p ., z ktérego mozna obliczy¢ nastepujgco:

» Stezenie wszystkich sktadnikéw wody - c(Ca*) ; c(HCO,)
» pH dla stezen rownowagi
» |, - Wskaznik nasycenia (Saturation Index) bedacy roznicg pH_ (aktualne ) i pH_(saturation)

I.=pH_-pH_
Funkcja Signum okresla jakoS¢ wody:
1.1, < O charakteryzuje agresywna wodeg, zdoIng do rozpuszczania CaCO
2.1_= O charakteryzuje zrownowazong wode
3.1, > O charakteryzuje wode super nasycong, w stanie wydzielania CaCo,
Ocena ta dotyczy pH ponizej < 8,3

3(s)

Zaleznosc pH wody od sity jonowej

Yr ’ ye=f ()
Ye Zaleznos¢
pH
pH wody
pHsa! pH - f Od Sify
(1) ; ;
Ye=f W) Jonowej
H [mmol/l]
I, Wskaznik nasycenia Langiera (LSI) I,
Wskaznik
: o I, = (W) nasycenia
N 5 .
! el ’ Langiera (LSI) Is
/O’f s T p [mmol/I]
- |s
¥ T Y, = f(H) - linia rownowagi wody
Ye

Yo = f(H) - tinia ewolucyjina ~ Schemat

rownowagi
wod
Fa x00x c(H,C0;) 4
Rozpuszczanie
T T B ¥ W ctien: weglanu wapnia
05 S Ccas) i powstawanie twardej
0 > wody
HCO, p [mmol/l]
Py Ca?+
o COZ Y - sita jonowa wody

® HCO;



Podstawowe reakcje: H,0+C0,~ H,CO_; H,0+H,CO .~ HO* +HCO,-  HCO; «- (OH + CO,)

Ye

Yr ye 100C
Ogrzewanie Y 500
twardej wody,
a wytrgcanie
kamienia
wodnego

0 g [mmol/l]

Podczas ogrzewania twardej wody zwieksza sie intensywno5¢ chaotycznych ruchéw Browna (ruchy czastek w ptynie),
co skutkuje:
1. rozktadem jonéw wodoroweglanowych

2HCO,; » H,0+CO,+CO*

2.zmniejszeniem stezenia rozpuszczonego dwutlenku wegla (odgazowywanie cieplne CO, 1)

3. uwolnieniem weglanu anionowego €0,% !, ktdry na granicy cieczy z ciatem statym (np. grzatka, rura itd.)
tworzy, w potaczeniu z pierwszym dostepnym kationem, zarodek krysztatu kamienia (kalcyt)

4. wytrgceniem kationdow wapnia Ca** wraz z CO_*

Ca(HCO,),~ CaCo, ¢ +CO,t +H,0

Wzrost temperatury wody z 10°C do 90°C spowoduje:

= przesuniecie ,linii ewolugji” y_ w kierunku osi x

» zwiekszenie nachylenia linii rownowagiy,

» 0siggniecie nowej rownowagi weglanowo-wapniowej. Woda, w celu zrownowazenia sit jonowych z punktu p . .

do punktu p ..., wytraci nadmiar Ca®* w formie ciata statego CaCO, (kalcyt).
C(Caz+) = 1/3 (pr 10°c ~ pr90°c)
Y Y,
ye ye

/ Y, 100 Y, 90°C

Y, 100 y, 90°C

O \ o

0 M, 10° p [mmol/1] 0 M, 90°C B [mmol/1]

>

Schemat rownowagi Schemat rownowagi
dla wody zimnej dla wody gorqcej



Rozwigzanie: prezentacja dziatania

Unikalna technologia impulsu daje doskonate efekty.

System IMPULS oddziatuje indukcyjnie na uwodnione jony, wskutek wytworzenia zmiennego pola
elektromagnetycznego, wytworzonego przez system dwoch cewek zamontowanych na rurze z woda.
System jest zasilany z generatora pradu, dobranego dla optymalnej wielkosci rury, czestotliwosci impulséw i mocy
urzadzenia / zuzycia wody. Dzieki temu dochodzi do rozerwania wigzan chemicznych miedzy jonami (podobnie jak
przy ogrzewaniu wody), co mozna podsumowac ponizszym wzorem:

mpul

Ca™ (HCO,), > CaCO,+OH +CO, +
Poniewaz nie ogrzewamy catej wody, a jedynie poruszamy jony - zuzycie energii przez system IMPULS jest minimalne.

Zasadnicze roznice pomiedzy oddziatywaniem urzadzen IMPULS, a ogrzewaniem wody, to:

1. Dwutlenek wegla €O, nie ulatnia sie (nie jest odgazowywany cieplnie, jak w czasie ogrzewania). Nie zmienia sie pH
wody.

2. Cze5c €O, przechodzi do stanu co,,.. (agresywnego), co powoduje rozpuszczanie osadzonego kamienia (wapnia).
3. Uwolniony weglan €0.%, pod wptywem pola magnetycznego, taczy sie z Ca*, tworzac neutralne elektrycznie
czasteczki CaCo,

4. Tworza sie zarodki krysztatdw po zmianie temperatury lub ciSnienia wody, wskutek czego na pojedynczych
zarodkach powstajg znacznie mniejsze krysztaty kamienia, ktore moga by¢ wyptukiwane z systemu wodnego.

5. Sita jonowa wody po uzdatnieniu IMPULSEM zmniegjsza sie z:
p ="7.3c{Ca* +(HCO,),} ="/ ,c{1-2? +2:(-1)}=3

do nowej wielkosci:

Himpus ='/,5c{CaCO, +0OH + CO, + y=1,c{1:(-1)2+1-12 }=1
6. Spadek sity jonowej trwa pewien czas i zalezy od sktadu chemicznego wody oraz stopnia oczyszczania
(wydajnosc pola magnetycznego impulsu). Jesli w tym czasie nie zostanie wywotana czynnikiem zewnetrznym
zmiana termodynamiczna (np. ogrzanie wody), to nastgpi powrot do poprzedniej wartosci sity jonowej
i uzyskany pozytywny efekt zanika.

YE
Ye Ye = ()
Schemat
C(H,C0,) uzdatniania
wody
, urzadzeniami
7 e P oe T IMPULS
: - % c(HCO,")
H mpuLs Hr H [mmolll]
.Cab
eCO2
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kamien wodny przed uzdatnieniem kamien wodny po uzdatnieniu
zdjecie z mikroskopu elektronowego zdjecie z mikroskopu elektronowego
powiekszenie x 200 powiekszenie x 200

Zmiana struktury wodoroweglanu wapnia

Pole wytworzone przez impulsy zmienia strukture krysztatow
wodoroweglandéw wapnia w monokrysztaty, przez co traca
one swoje destrukcyjne wtasciwosci

Usuwanie kamienia
Zabezpieczone rury i urzadzenia w obrebie catej instalacji

Ochrona przed korozjg

Technologia impulsu wytwarza CO, oraz generuje
zjawisko elektroforezy, budujac warstwe ochronng




Efekty: To nie magia!
Unikalna technologia impulsu daje doskonate efekty.

Urzadzenianaszejfirmy generujgimpulsy prostokatne, ktore, w zaleznosci od serii, wytwarzajg pole elektromagnetyczne.
Modele serii Pro i Industrial majg mozliwos¢ regulacji mocy generatora. Wytworzone pole oddziatuje na strukture

wodoroweglandw, zaburzajac ich rownowage.

Caty proces opisany jest prostym wzorem: Ca(HCO,), + IMPULS -> CaCO, (zarodek monokrysztatu)+ H,0 + CO,

Wodoroweglany wapnia i magnezu w postaci monokrysztatow sg catkowicie bierne, dzieki czemu tracg zdolnosé
wytracania sie, a co za tym idzie, budowania trwatych struktur.

CaCO, w postaci monokrysztatu jest catkowicie wyptukiwany z instalacji wodnej. Ponadto, uwolniony dwutlenek wegla
wchodzi w reakcje z istniejgcymi osadami kamienia, ktore takze sg usuwane. Urzadzenia IMPULS zabezpieczajg rowniez
instalacje miedziane i stalowe przed korozjg, wytwarzajac wewnatrz instalacji btone ochronng, zwana magnetytem.

Jak widag¢, nie ma tutaj zadnych specyficznych sktadnikdéw usuwajgcych zwigzki wapnia. Jest to metoda fizycznego
uzdatniania wody, catkowicie bezpieczna i naturalna. To nie magia! Mozna zauwazy¢ jedynie dziatanie czystej fizyki
oraz chemii.

efekt osiggniety, dzieki technologii impulsowej




OszczednosSc

Niskie koszty eksploatacji.

Twarda woda oznacza niekonczace sie wydatki. Klasyczne
zmiekczacze rowniez nie s3 tanie w eksploatacji.
Ratunkiem jest urzadzenie IMPULS, ktére zuzywa jedynie
niewielka ilo5¢ energii elektrycznej. Oszczedzisz tez na
montazu - nasze urzadzenia nie ingerujg w ukfad rur,
a instalacja trwa kilka minut.

Ekologia
W trosce o Srodowisko naturalne.

W klasycznym zmiekczaczu podstawowym surowcem
eksploatacyjnym do wytwarzania miekkiej wody jest sol
(s6l kuchenna, prasowana i sprzedawana jako pastylki).
Technologia IMPULS daje efekt koncowy taki, jak po
klasycznej stacji zmiekczania: brak kamienia. IMPULS
jednak  nie  zanieczyszcza  Srodowiska  Sciekami
po-regeneracyjnymi.

Dbajmy o Srodowisko. Twoj wybor ma znaczenie!

Bezobstugowosc

Nie martw sie wiecej twardg woda.

Zainstaluj urzadzenie (IMPULS pracuje na kazdym rodzaju
rur), podtacz do pradu i.. to wszystko. Od tej pory twoja
instalacja i urzadzenia AGD beda zabezpieczone i czyste.
Koniec problemu z kamieniem kottowym i korozja.

Wieloletnia gwarancja
2+8 =10 lat

JesteSmy pewni swoich produktow.

Tak pewni, ze na kazdy z nich otrzymujasz wieloletnig
gwarancje. Urzadzenia wykonujemy recznie lub stero-
wanymi komputerowo maszynami CNC. Nastepnie kazdy
egzemplarz przechodzi szczegotowa kontrole jakosci.
IMPULS to urzadzenia z dodatkiem Swietego spokoju.



Zabezpieczenie dla developerow i budownictwa

Budynki uzytecznosci publicznej lub wielokondygnacyjne mieszkalne chronione sg czesto gwarancjami na instalacje od
wykonawcow. Sktania to wykonawcow do tworzenia instalacji z materiatow bardzo wysokiej jakosci, lub zabezpieczenia
jej tak, aby chronic przed korozjg i twardymi osadami. Dzieki uzyciu systemu IMPULS mozemy Pafstwu zapewnic: brak
osadow, wytworzenie wewnetrznej powierzchni ochronnej zatrzymujacej korozje oraz przeciwdziatanie zarastaniu
wymiennikdw ciepta po stronie wtérnej, na cieptej wodzie uzytkowej.

Dla budynkéw wielorodzinnych jest to wrecz idealne rozwigzanie, ktore od zarzadzajacych instalacjami nie wymaga
serwisu ani obstugi. Przy standardowych stacjach zmiekczania czesto wraca ten sam problem - brak soli. A brak soli
oznacza twarda wode!

Niestety, przy uzdatnianiu wody technikamijonitowymi, uzyskujemy efekt tylko wtedy, gdy wszystko dobrze funkcjonuje
i zawsze jest pod reka sol do regeneracji. Tymczasem efekt braku wytworzonego kamienia mozna uzyskac stosujac
generatory impulsowe. Sprzet dobrze dobrany i zainstalowany w odpowiednim miejscu na rurociggu, bedzie nam stuzyt
wiele lat, pracujac 24h na dobe, bez koniecznosci nadzoru serwisowego. To idealne rozwiazanie dla developerow!

zabezpieczenie wody uzytkowej w budynku wielorodzinnym zabezpieczenie technologii wody na basenie publicznym

zabezpieczenie wody uzytkowej w centrum handlowym zabezpieczenie instalacji wody zasilajgcej zaktad



Zabezpieczenie w przemysle i produkgji

Systemy uktadow transportujgcych wode zbudowane sg z réznego rodzaju materiatow, akcesoriow i pomp zasilajacych.
Urzadzenia te skonstruowane sg w ten sposob, ze posiadajg wiele zaworow, zasuw i czujnikow przeptywu oraz
cisSnieniomierzy. Posiadamy najmocniejsze generatory w Europie do zabezpieczenia instalacji oraz drogich armatur
wewnetrznych przed zarastaniem kamieniem z twardej wody. W wielu przypadkach mozna to potaczyc z technologia
uzdatniania wody, tworzac w ten sposob idealne rozwigzania technologiczne.

Systemy wody lodowej, chtodniczej, wymagaja dosc specyficznych parametrow technicznych wody. Wiemy gdzie i jak
zabezpieczyc kazdy rodzaj uktadéw chtodniczych pétotwartych, wyparnych i innych. Mamy wieloletnie doSwiadczenie
w zabezpieczaniu uktadow chtodniczych. Stop korozji i brak kamienia w uktadach wymiany ciepta to nasza domena,
a i z biofilmem tez sobie poradzimy. Produkty oznaczone markg IMPULS TECH to gwarancja jakosci i niezawodnosci.
RozwigzaliSmy problem twardego kamienia na kilkuset obiektach w Polsce. Metoda fizycznego uzdatniania wody to
NR1 pod wzgledem kosztoéw eksploatacyjnych, jak i serwisowych. Zadzwon, podaj parametry swojej instalacji i sam

przekonaj sie, jak tania jest nasza technologia.

zabezpieczenie instalacji wody zasilajacej zaktad
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zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej (CWU)

zabezpieczenie instalacji wody zasilajacej zaktad



Ochrona wodociagow i oczyszczalni Sciekow

Coraz wiekszg uwage przyktada sie do zabezpieczenia instalacji ttocznych, ktore rozprowadzaja wode do konsumenta
koncowego. W dobie obecnej wiele wodociagdw publicznych dozuje do sieci wielosktadnikowa chemie celem
zabezpieczenia instalacji przed zarastaniem twardym osadem. Posiadamy w swojej ofercie generatory impulsowe,
bedace w stanie zabezpieczyc instalacje ttoczng bez uzycia chemii, przy znikomym koszcie eksploatacyjnym. Czyste
instalacje, to brak probleméw, dobrze znanych szefom stacji uzdatniania wody. Problem nieczynnego rurociggu to brak
sprzedazy wody i wielotysieczne koszty usuniecia awarii.

Oczyszczalnie Sciekdw, w réznych punktach swojej technologii, borykajg sie z twardymi osadami, tzw. struwitem.
Nasze urzadzenia od lat pracujg w wielu oczyszczalniach, skutecznie zabezpieczajac rurociagi ttoczne, prasy filtracyjne,
skubery, wymienniki JAD, ptytowe, jak i wirowki dekantacyjne. Zastosowanie impulsowego uzdatniania wody szare;
oraz czystej przynosi kolosane oszczednosci. Chcesz dowiedziec sie wiecej? Zapros naszego przedstawiciela z dziatu
.Przemyst”. Pokazemy Ci gdzie Twoj zaktad moze zaoszczedzic w procesach technologicznych.

zabezpieczenie technologii
w stagji uzdatniania wody



Zabezpieczenie basendw i spa

Na basenach publicznych najwieksze koszty generuje energia cieplna i korzystanie z wykwalifikowanego serwisu,
ktorego w Polsce brakuje. W technologii basenowej jest okoto 10 punktéw, w ktérych mozna zastosowac system
IMPULS. Generatory impulsowe z serii PRO to linia potprzemystowa, utrzymujaca czystosc instalacji oraz wymiennikow
ciepta w cyrkulacji wody basenowej. Bardzo dobrym i skutecznym rozwigzaniem jest zabezpieczenie wymiennikow
cieptej wody uzytkowej oraz zbiornikow CWU. Zapomnisz o czyszczeniu prysznicow i gtowic automatycznych wi/wyt.
Jest to ciagty problem na wszystkich basenach, gdzie prysznice sa sterowane czasowo, zaleznie od roznicy cisnien.
Wytwarzajacy sie kamien jest olbrzymim problemem. Obstugujemy wiele basendw, a oszczednosci, dzieki korzystaniu
z technologii impulsowej, liczone sg w setkach tysiecy ztotych.

Przy stosowaniu generatorow impulsowych, w uktadach wody uzytkowej juz nigdy nie bedzie osadzat sie kamien,
a na cieptej wodzie uzytkowej do przesztosci naleze¢ beda problemy z Legionella. Zastosuj technologie uzdatniania
impulsowego, a sam przekonasz sie o jej skutecznosci. Popros naszego technologa o dobér odpowiedniego sprzetu dla
obiektu, ktory chcesz zabezpieczyé przed twarda woda.

zabezpieczenie technologii wody w szkole zabezpieczenie wody uzytkowej
oraz na basenie publicznym w centrum handlowym



Zabezpieczenie dla hoteli i restauracji

W hotelach naturalna jest koniecznos¢ ciagtego sprzatania i nadmiernego dbania o instalacje prysznicowe, uktady
systemow grzewczych i inne urzadzenia techniczne, eksploatowane w obrebie kuchni. Nasze urzadzenia utrzymuja
ciagta, nieprzerwang technologie przetwarzania wodoroweglanéw wapnia w monokrysztaty. Zapewnia to droznosc
rurociagow, ktore przy tej technologii zabezpiecza uktady wodne cieptej i zimnej wody uzytkowej. Oszczednosci ptyna
z braku potrzeby serwisu i wymiany akcesoriow (np. prysznicowych, zawordéw, wylewek, ptywakéw w toaletach),
zabezpieczonychwymiennikow ciepta, brakuwykonywania przegrzewuinstalacjina okolicznos¢ Legionelli i wieluinnych.
Dzieki zabezpieczeniu wymiennikdw np. ptytowych i rur, ciepta woda bedzie miata zawsze taka samg temperature,
co pozwoli uzyskac stabilizacje kosztéw eksploatacyjnych i grzewczych.

Twardy kamien to duze straty dla obiektéw hotelowych. Wiemy, jak pozbyc sie tego problemu bez zadnej chemii.
Przekonaj sie o skutecznosci technologii impulsowej. Pokazemy Ci, ze rozwigzanie problemu twardej wody to nie tylko
zmiekczanie chemiczne, ale rowniez uzdatnianie wody metoda fizyczna. Zabezpieczenie przed twarda woda jeszcze
nigdy nie byto tak tatwe i proste w zastosowaniu na duzg skale.

zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej (CWU)

zabezpieczenie ptytowych wymiennikéw ciepta Danfoss zabezpieczenie instalacji wody zasilajacej kociot



Zastosowania industrial od 20" do 120"

Generatory o duzych wydajnosciach stosuje sie na instalacjach waod technologicznych - tam, gdzie priorytetem jest
utrzymanie czystosci elementow narazonych na twardy kamien. Dobrym przyktadem sg uktady wod chtodniczych
otwartych, gdzie nastepuje bardzo duze uzupetnianie Swiezej wody, a, co za tym idzie, do uktadu dociera twarda woda.
W dobie obecnej uktady o duzym zapotrzebowaniu na miekkg wode sg zabezpieczane dodatkami chemicznymi. Dzieje
sie tak, gdyz zmiekczanie wody przestaje by¢ optacalne, a na dodatek chemiczne zmiekczanie wody na jonitach niesie
za sobg duze fadunki sciekéw, w postaci chlorkow.

Generatory zabezpieczajg uktady wyparne, oraz wszelkie elementy narazone na osadzanie sie kamienia.
Zastosowanie generatorow impulsowych moze spowodowac obnizenie kosztéw dozowania chemii typu.antyscalanty.
Na skuberach i ptuczkach wodnych przy stosowaniu urzadzen impulsowych nie gromadzi sie twardy osad. Generatory
sa w stanie zabezpieczyc instalacje o bardzo duzych przekrojach. Przeptywajacg w nich twarda wode zamienig
w zarodki monokrysztatow, co spowoduje brak osadzania sie twardego kamienia na uktadach wymiany ciepta. Sprawdz
nasza technologie, a zobaczysz jakie to proste. Zmien z nami podejscie do twardej wody. Kamien to nie jest juz problem.
Rozwigzanie jest banalnie proste, a zarazem tanie.

zabezpieczenie instalacji wody technologicznej obwad chtodniczy wielkiego
w przemysle chemicznym pieca w przemysle hutniczym



IMPULS BN 50

UZDATNIANIE

ZASILANIE

MODEL

IMPULS PRO
SREDNICA RURY

do 2" (do 50mm)

WybAjN‘()‘g»C» e o rﬁi/h : 13, ms/hmb19m3/hnamrzeztw0rsza Szmcznego 0000000000 OO0 OSSOSO
ZASILANIE ZASILANIE 220-240V AC, 50 Hz 8 VA
SYGNAL ||v|pU|_so\/\/Y SRR ngram bazujqcvnatemmlogmpu|sowemktmmagnewcznvm OO OO SO OT e OO AT TC SO ETO
OBStUGA S N,ewvmagaobsmg, 0000000000000 0000000000000 OO0 0PSSO OSSOSO
|_|CZBA CE\/\/EK Zszeregowo 0000000000000 0000000000000 0TSO OO
ROCZNYKOSZTUZYTKOWAMA T 0k0+0602+ _energ|ae|ektr\/cznabrakmn\/chkosztowek5p|oatacJ| 104 2 AR RS SE RBE R RSS
WYMIARY 275x 220 x 140 mm
sposos Moco\/\/AN|A Na Smame mocowan,equczonedourzadzema 0000000000000 0000 SOOI
KONSTRUKCJA |CECHY S ... e |dea|neurzqdzemenangﬂqmrQ dopmwadzaﬂcawode OSSOSO SO OET Y

. Urzadzenie dostosowane do pracy w uktadach cieptowniczych (tempreatura rur do 160°C)

. Program bazujacy na technologii impulséw elektromagnetycznych

. Uktad elektroniczny zabezpieczony zywica termiczng

. Wyposazony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujgcy poprawng prace urzadzenia
. Posiada klase ochronng IP54

ZAWARTOSC ZESTAWU

" Urzadzenie IMPULS PRO 50

" Przewod impulsowy

" Wtyk sygnatowy

" 4x uchwyty montazowe do Sciany
" 4x kotek rozporowy

" 4x wkrety

. Instrukcja obstugi
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Przyjazny srodowisku: 2 lata gwaranciji Unikalna technologia Wyprodukowano
nie wymaga soli i chemii. + 8 lat IMPULS Care. impulsowa. w Unii Europejskiej.



IMBPIILS B:=1sN 65

MODEL IMPULS PRO 65
SREDNICA RURY do 21/ " (do 65mm)

WYDAJNOSC O 3 m3/h 21mh Iub 31 mi/h narurze z tworzywa sztucznego

ZASILANIE ZASILANIE 220 240V AC 50 HZ 8 VA

SYGNA{'_ IMPULSOWY Program baZUJaC\/ na technologn |mpu|sow elektromagnet\/czn\/ch

LICZBA PROGRAMOW 9

OBS{'_UGA Nie wymaga obs+ugi
LICZBA CEWEK 2 SZeregowo .

ROCZNY KOSZT UZYTKOWANIA Oko’ro 60zt - energ|a elektr\/czna brak |nn\/ch kosztow eksploataq|

WYMIARY 275x220x‘lh0 mm
WYMAGANE MIEJSCE NA RURZE 600 mm

SPOSOB MOCOWANIA Na Scianie; mocowanie do+aczone do urzadzema

KONSTRUKCJA | CECHY " Idealne urzadzenie na gtdwna rure doprowadzajaca wode
" Urzadzenie dostosowane do pracy w uktadach cieptowniczych (tempreatura rur do 160°C)
" Program bazujgcy na technologii impulsow elektromagnetycznych
" Uktad elektroniczny zabezpieczony zywica termiczna
. Wyposazony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujacy poprawng prace urzadzenia
" Posiada klase ochronna IP54

ZAWARTOSC ZESTAWU

" Urzadzenie IMPULS PRO 65

. Przewod impulsowy

. Wtyk sygnatowy

. 4x uchwyty montazowe do Sciany
. 4x kotek rozporowy

. 4x wkrety

. Instrukcja obstugi

IMBIII §

MODEL IMPULS PRO 80
SREDNICA RURY do 3” (do 80mm)

WYDAJNOSC 0, 5 m3/h 32 ma/h Iub 48 ma/h narurze z tworzywa sztucznego

ZASILANIE ZASILANIE 220 ZAOV AC 50 HZ 8 VA

SYGNA{'_ IMPULSOWY Program baZLJJaC\/ na technologn |mpu|sow elektromagnet\/czn\/ch

LICZBA PROGRAMOW 9

OBStUGA

LICZBA CEWEK

ROCZNY KOSZT UZYTKOWANIA

WYMIARY 275x220x ‘IAO mm

WYMAGANE MIEJSCE NA RURZE 600 mm

SPOSOB MOCOWANIA Na Scianie; mocowanie do+aczone do urzadzenla

KONSTRUKCIA | CECHY " Idealne urzadzenie na gtdwna rure doprowadzajaca wode
. Urzadzenie dostosowane do pracy w uktadach cieptowniczych (tempreatura rur do 160°C)
. Program bazujacy na technologii impulséw elektromagnetycznych
. Uktad elektroniczny zabezpieczony zywica termiczng
. Wyposazony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujacy poprawng prace urzadzenia
" Posiada klase ochronng IP54

ZAWARTOSC ZESTAWU

. Urzadzenie IMPULS PRO 80

. Przewod impulsowy

. Wtyk sygnatowy

. 4x uchwyty montazowe do Sciany
. 4x kotek rozporowy

. 4x wkrety

. Instrukcja obstugi

www.impuls.tech 21



IMBIILS Ba:1eK 100

AR B IPES

POZIOM

UZDATNIANIE

ZASILANIE

MODEL IMPULS PRO 100

SREDNICA RURY ‘ » do A” (do 100mm)

\/\/YDAJNOSC ”mm””mogma/h o ms/hmb 65 ms/h - rurzeuworsza SZtucznegO
ZAS||_A|\||E WZA5||_AN|E 220 240\/ AC 50 HZ BVA 000000000
SYGNAUMPULSOWY [ ngram baquqcv natechnomgmmpmsow E|ektromagnetvcznvch 00000000 OSSOSO
OBS tUGA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N |E vaaga0b5+ugl ...............................................................................................................................................................................................
LICZBA CEWEK 2 SZeregowo

ROCZNY KOSZT UZYTKOWANIA Oko’ro 60 z’r energ|a elektr\/czna brak |nn\/ch kosztow eksploataq|

WYMIARY 275x220x MOm
WYMAGANE MIEJSCE NA RURZE 600 mm
SPOSOB MOCOWANIA Na Scianie; mocowanie do+aczone do urzadzema
KONSTRUKCJA | CECHY " Idealne urzadzenie na gtéwna rure doprowadzajgcg wode do bloku lub pensjonatu
. Urzadzenie dostosowane do pracy w uktadach cieptowniczych (tempreatura rur do 160°C)
. Program bazujacy na technologii impulséw elektromagnetycznych
. Uktad elektroniczny zabezpieczony zywica termiczng
. Wyposazony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujgcy poprawng prace urzadzenia

. Posiada klase ochronng IP54

ZAWARTOSC ZESTAWU

" Urzadzenie IMPULS PRO 100

" Przewod impulsowy
" Wtyk sygnatowy
" 4x uchwyty montazowe do Sciany
" 4x kotek rozporowy
" 4x wkrety
. Instrukcja obstugi
ORLD-WIDG \C|Mp
W ‘_..-&&1“ Uts
r~—"\ :
oe&q D)\> e, &
ANTEE or¢ CHNO\-O
Przyjazny srodowisku: 2 lata gwaranciji Unikalna technologia Wyprodukowano
nie wymaga soli i chemii. + 8 lat IMPULS Care. impulsowa. w Unii Europejskiej.



IMBPIILS B::1sN 125

MODEL
SREDNICA RURY

WYDAJNOSC

ZASILANIE
SYGNAL IMPULSOWY

OBStUGA

LICZBA CEWEK

SPOSOB MOCOWANIA

KONSTRUKCJA | CECHY

ZAWARTOSC ZESTAWU

. Urzadzenie IMPULS PRO 125

. Przewod impulsowy

. Wtyk sygnatowy

. 4x uchwyty montazowe do Sciany
. 4x kotek rozporowy

" 4x wkrety

. Instrukcja obstugi

IMBIII §

IMPULS PRO 125

do 5" (do 125mm)

1.4 m?/h - 78 m*/h lub 120 m3/h na rurze z tworzywa sztucznego

ZASILANIE 220-240V AC, 50 Hz 10 VA

Program bazujgcy na technologii impulsow elektromagnetycznych

LICZBA PROGRAMOW

Nie wymaga obstugi

2, szeregowo

Okoto 60 zt - energia elektryczna, brak innych kosztéw eksploatacji

275x 220 x 140 mm

600 mm

Na Scianie; mocowanie dotgczone do urzadzenia

" Idealne urzadzenie na gtdwna rure doprowadzajaca wode do bloku lub pensjonatu

" Urzadzenie dostosowane do pracy w uktadach cieptowniczych (tempreatura rur do 160°C)
" Program bazujgcy na technologii impulsow elektromagnetycznych

" Uktad elektroniczny zabezpieczony zywica termiczna

. Wyposazony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujacy poprawng prace urzadzenia

" Posiada klase ochronng IP54

"PRO.JRLT

MODEL

SREDNICA RURY

WYDAJNOSC

ZASILANIE
SYGNAL IMPULSOWY

OBStUGA

LICZBA CEWEK

IMPULS PRO 150
do 6" (do 150mm)

2m?/h - 120 m*/h lub 168 m3/h na rurze z tworzywa sztucznego

ZASILANIE 220-240V AC, 50 Hz 10 VA

Program bazujgcy na technologii impulsow elektromagnetycznych

LICZBA PROGRAMOW

Nie wymaga obstugi

2, szeregowo

WYMIARY

KONSTRUKCJA | CECHY

ZAWARTOSC ZESTAWU

. Urzadzenie IMPULS PRO 150

. Przewod impulsowy

. Wtyk sygnatowy

. 4x uchwyty montazowe do Sciany
. 4x kotek rozporowy

. 4x wkrety

. Instrukcja obstugi

WYMAGANE MIEJSCE NA RURZE

" Idealne urzadzenie na gtdwna rure doprowadzajaca wode do bloku lub pensjonatu

. Urzadzenie dostosowane do pracy w uktadach cieptowniczych (tempreatura rur do 160°C)
. Program bazujacy na technologii impulséw elektromagnetycznych

. Uktad elektroniczny zabezpieczony zywica termiczng

. Wyposazony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujgcy poprawng prace urzadzenia

" Posiada klase ochronng IP54
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IMPULS Eiile¥ 200

AR B IPES

POZIOM

UZDATNIANIE

ZASILANIE

MODEL IMPULS PRO 200

SREDNICA RURY do 8" (do 200mm)

WYDAJNOSC 32 ma/h _zogma/h|ub252m3/hna rurzeuworsza SZtucangO 0000000
SYGNAUMPULSOWY Programbaquqcvna temnomg” |mpu|50WE|ektromagnetvcznvch
OBStUGA Nie wymaga obstugi

LICZBA CEWEK 2, szeregowo

ROCZNY KOSZT UZYTKOWANIA Okoto 60 zt - energia elektryczna, brak innych kosztéw eksploatacji

WYMIARY 275x 220 x 140 mm

WYMAGANE MIEJSCE NA RURZE 600 mm

SPOSOB MOCOWANIA Na Scianie; mocowanie dotaczone do urzadzenia

KONSTRUKCJA | CECHY . idealne urzadzenie do technologii wodno-5ciekowych
" Urzadzenie dostosowane do pracy w uktadach cieptowniczych (tempreatura rur do 160°C)
. Program bazujacy na technologii impulséw elektromagnetycznych
. Uktad elektroniczny zabezpieczony zywica termiczng

. Wyposazony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujgcy poprawng prace urzadzenia
. Posiada klase ochronng IP54

ZAWARTOSC ZESTAWU

" Urzadzenie IMPULS PRO 200

" Przewod impulsowy

" Wtyk sygnatowy

" 4x uchwyty montazowe do Sciany
" 4x kotek rozporowy

" 4x wkrety

. Instrukcja obstugi
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Przyjazny srodowisku: 2 lata gwaranciji Unikalna technologia Wyprodukowano
nie wymaga soli i chemii. + 8 lat IMPULS Care. impulsowa. w Unii Europejskiej.



IMPIILS Ea:le¥ 250

MODEL IMPULS PRO 250
SREDNICA RURY do 10" (do 250mm)
WYDAJNOSC Gmi/h 324m3/h|Ub 480 ma/hnarurZEthorszaSZtucznego ...............................................................................................................................

ZASILANIE 220 ZAOV AC 50 Hz ‘IO VA
SYGNAL IMPULSOWY

Program baZUJacv na technologu |mpu|sow elektromagnet\/czn\/ch

Nie wymaga obstugi

OBStUGA
LIC?BA CEV\VIEYKH o
ROCZNYKOSZTUZYTKOWAMA Okomsoz){_ Energlae|Ektrvcznabrak mnvchkosztmeksdoat&cﬂ ...........................................................................................................................

275x 220 x 140 mm
WYMAGANE MIEJSCE NA RURZE

SPOSOB MOCOWANIA Na SC|an|e mocowame do’raczone do urzadzema

KONSTRUKCJA I CECHY . |dealne urzadzeme do technologn wodno- suekovv\/ch

. Urzadzenie dostosowane do pracy w uktadach cieptowniczych (tempreatura rur do 160°C)
. Program bazujacy na technologii impulséw elektromagnetycznych

. Uktad elektroniczny zabezpieczony zywica termiczng

. Wyposazony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujgcy poprawng prace urzadzenia

. Posiada klase ochronng IP54
ZAWARTOSC ZESTAWU

. Urzadzenie IMPULS PRO 250

. Przewod impulsowy

. Wtyk sygnatowy

" 4x uchwyty montazowe do Sciany
. 4x kotek rozporowy

. 4x wkrety

. Instrukcja obstugi

MBS

MODEL IMPULS PRO 300
WYDAJNOSC “ 8 m*/h - 456 m: /h Iub 672 m /h narurze z tworzywa sztucznego
ZASILANIE HZASILANIE 220 ZAOVAC 50 Hz 10 VA -

SYGNAL IMPULSOWY

OBS{'_U GA

LICZBA CEWEK

ROCZNY KOSZT UZYTKOWANIA
WYMIARY

SPOSOB MOCOWANIA

KONSTRUKCJA | CECHY

ZAWARTOSC ZESTAWU

[ Urzadzenie IMPULS PRO 300
. Przewod impulsowy
. Wtyk sygnatowy

. 4x uchwyty montazowe do Sciany
. 4x kotek rozporowy

. 4x wkrety

. Instrukcja obstugi

Program baZUJaC\/ na technologn |mpu|sow elektromagnet\/czn\/ch

LICZBA PROGRAMOW

Nie wymaga obstugi

2, szeregowo

Okoto 60 zt - energia elektryczna, brak innych kosztéw eksploatacji

275x220x 140 mm

Na suame mocowame do+aczone do urzadzema

. |dea|ne urzadzeme do technologu wodno- saekowych

. Urzadzenie dostosowane do pracy w uktadach cieptowniczych (tempreatura rur do 160°C)
. Program bazujacy na technologii impulséw elektromagnetycznych

. Uktad elektroniczny zabezpieczony zywicg termiczng

. Wyposazony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujgcy poprawng prace urzadzenia

" Posiada klase ochronng IP54
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IMBIUILS E::1e¥ 400

MODEL

SREDNICA RURY
WYDAJNOSC

ZASILANIE

SYGNAL IMPULSOWY

LICZBA PROGRAMOW

3

P

IMPULS PRO 400
do 16" (do 400mm)

.
ey,

13 m?/h - 820 m*/h lub 1200 m3/h na rurze z tworzywa sztucznego

ZASILANIE 220-240V AC, 50 Hz 16 VA

Program bazujgcy na technologii impulsow elektromagnetycznych

OBStUGA
LICZBA CEWEK

ROCZNY KOSZT UZYTKOWANIA

WYMIARY

WYMAGANE MIEJSCE NA RURZE

SPOSOB MOCOWANIA

2, szeregowo

600 mm

Na Scianie; mocowanie dotgczone do urzadzenia

Okoto 60 zt - energia elektryczna, brak innych kosztéw eksploatacji

275x 370x 120 mm

KONSTRUKCJA | CECHY

ZAWARTOSC ZESTAWU

" Urzadzenie IMPULS PRO 400

" Przewod impulsowy
" Wtyk sygnatowy

" 4x uchwyty montazowe do Sciany

" 4x kotek rozporowy
" 4x wkrety
. Instrukcja obstugi

Przyjazny srodowisku:
nie wymaga soli i chemnii.

. idealne urzadzenie do technologii wodno-5ciekowych

. Urzadzenie dostosowane do pracy w uktadach cieptowniczych (tempreatura rur do 160°C)
. Program bazujgcy na technologii impulsow elektromagnetycznych

. Ukfad elektroniczny zabezpieczony zywica termiczna

. Wyposazony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujgcy poprawng prace urzadzenia

. Posiada klase ochronng IP54

QORLDWip,

,\N —A/\
10 YEARS
XN

®4NTEE O

2 lata gwaranc;ji
+ 8 lat IMPULS Care.

Unikalna technologia
impulsowa.

Wyprodukowano
w Unii Europejskiej.



IMBIIN S B=i:Ts 500

MODEL IMPULS PRO 500

WYDAJNOSC 24 m?/h - 1200 m3/h lub 1800 m*/h na rurze z tworzywa sztucznego
ZASILANIE ZASILANIE 220-240V AC, 50 Hz 16 VA

OBStUGA

LICZBA CEWEK

ROCZNY KOSZT UZYTKOWANIA Okoto 60 zt - energia elektryczna, brak innych kosztéw eksploatacji
WYMIARY 275x370x 120 mm

KONSTRUKCJA | CECHY . idealne urzadzenie do technologii wodno-Sciekowych
. Urzadzenie dostosowane do pracy w uktadach cieptowniczych (tempreatura rur do 160°C)
. Program bazujacy na technologii impulséw elektromagnetycznych
. Uktad elektroniczny zabezpieczony zywicg termiczng
. Wyposazony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujgcy poprawng prace urzadzenia
" Posiada klase ochronna IP54

ZAWARTOSC ZESTAWU

. Urzadzenie IMPULS PRO 500

" Przewod impulsowy

" Wtyk sygnatowy

" 4x uchwyty montazowe do Sciany
. Lx kotek rozporowy

. 4x wkrety

. Instrukcja obstugi

www.impuls.tech 27
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Uniwersalnosc
Kazdy rodzaj rur.

Urzadzenia IMPULS doskonale wspotpracuja z kazdym
rodzajem rur dostepnych na naszym rynku. Najwygodniej
zainstalowac IMPULS na gtownej rurze doprowadzajacej
wode do domu, w poblizu licznika wody (urzadzenia IMPULS
nie wywotujg zaburzen pracy licznikow wody).

IMPULS
komercyjne zastosowania.

W przemystowych zastosowaniach uzywa sie rur o duzych
Srednicach, nie wymienionych w tym katalogu. Nasza
technologia pozwala zastosowac urzadzenia na potrzeby
przemystu ciezkiego w obudowach ochronnych P65
oraz IP67. Urzadzenia dostosowane sa do Srednic rur
od 4" do 120" (159 mm - 3048 mm). W przypadku nie
opisanych tutaj typowych zastosowan, jesteSmy w stanie
zaproponowac odpowiednie rozwigzanie.

—

rura warstwowa

tworzywa sztuczne
—
_
rura stalowa
—
rura miedziana

Prosty montaz
Instalacja zajmuje kilka minut.

Wystarczy kilka minut, podtaczenie do pradu i... system IMPULS
zaczyna prace dla Twojej instalagji. Co wazne - instalacja nie
wymaga ingerencji w uktad rur.

Nasza technologia umozliwia montaz urzadzenia i uzwojen
w sasiedztwie kolanek i miejsc, gdzie ciggtos¢ rury jest przerwana,
np.: obok wodomierzy i zaworow.

Szczegoty dotyczace instalacji cewek znajdujg sie w instrukcji
dotaczonej do urzadzenia.

od 4" do 120"

Dowolna skala,
dogodne terminy realizacji.

Dzieki zaawansowanej elektronice i technologii obwodow
drukowanych, jesteSmy w stanie w krotkim terminie
zrealizowac specjalistyczne, nietypowe zamodwienia.
W  przypadku pytan i probleméw  zwigzanych
z indywidualnymi potrzebami, prosimy o bezposredni
kontakt.
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Oferujemy rowniez
lampy UV do dezynfekcji wody.
W technologiach dezynfekcji na lampach UV, gdzie

wystepuje twarda woda, zabezpieczamy ostony kwarcowe
przed twardymi osadami.

Porownanie modeli

Model Maksymalna Maksymalna Malksymalny Maksymalny
Srednica rury Srednicarury  Praes m3/h  przeplyw w m3/h
wmm w calach dia YN

‘llﬂlllﬂm-ﬂﬁ :
TEET w7 N "
IMPULS S 65 5=
i 2 F
/ ] 65mm - A 31 21
12 2mtrr o~ PR -
Hirvead aals ou > "
S 80 mm 3 48 32
weosEmicc R
i ELTEL) | 100 mm & 65 42
PU 5 —-:--2— [
i LD Rl 1<J 125 mm 5" 120 78
.~ _’4—1-! -
IVIFVGED BuLe 19U 150 mm 6 168 120
'llF\llv -~ “'qﬂﬁ !
N Ved BUe <Uu ! 200 mm 8" 252 204

300 mm 12" 672 456

mruLsEm25c  E
A I 250mm 10 480 324
‘

unFLs'.slm-'fSC 400 mm 16" 1300 816
IMPULS s 500 Ew 500 mm 20 1800 1200

Nowoczesne
systemy filtracji.
Zabezpieczamy duze filtry przed zbryleniem sie ztoza

i osadami twardymi na urzadzeniach sterujacych.
Wspomagamy technologie uzdatniania wody.



Oferujemy rowniez innowacyjne grafanowe panele fotowoltaiczne.
Juz od pierwszego dnia uzyskujesz i wykorzystujesz darmowy prad!

Instalacje fotowoltaiczne
dla przemystu.

NOWOSC - POLSKI PATENT!
TECHNOLOGIA GRAFENOWA!

Instalacje fotowoltaiczne
dla domu.

NOWOSC - POLSKI PATENT!
TECHNOLOGIA GRAFENOWA!

solarne i hybrydowe.

Podgrzewanie wody 1
uzytkowej w systemie elektrycznym.




O szczegoty naszej oferty dodatkowej zapytaj przedstawiciela handlowego!
Pokaze on, jak nie ptacic za prad, gaz i paliwa do samochodow!

Folia grzewcza IR
pod kazdy rodzaj podtog.

Grzejniki IR

Personalizowany nadruk,

naturalne ciepto.

Pompy ciepta

Niezawodne ogrzewanie,

duze oszczednosci.

“" Stacje tadowania

\Jl samochodow elektrycznych.

,'\
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Ochrona urzqdzen a ;Ap;~:]i:;’-4' | Zabezpieczenie uktadow ciepte] G
technologicznych przed =3 .i'f;"..['@i_"l,; wody uzytkowej (wytwornic pary, © &
kamieniem i przedtuzenie " B R kottgw niska .
Mt A, : parametpowych oraz catych =
ich zywotnosci. instalacji grzewczych. 8s

Woda nie traci waznych
mineratow oraz nie zawiera
dodatkowej soli.

Ochrona uktadéw
i urzqdzen chtodniczych
przed kamieniem.

Zabezpieczenie instalacji,
armatury i sanitariatow
oraz catej technologii
uzdatniania wody.

Nie wymaga konserwacji,
niskie koszty eksploatacji.

Twardosc wody w Polsce

<6 dH
woda lekko twarda

® Bydgoszcz @ Bialystok
® Torun

6-12 dH
woda srednio twarda

[ 4
@® Warszawa

12-19 dH
woda twarda

>19 dH
woda bardzo twarda

® Krakéw

Dystrybutor

Technigo, Asten Group Sp. z o0.0.

ul. Bér 77/81, 42-202 Czestochowa
sprzedaz@ewtryskarki.pl
m.macherzynski@ewtryskarki.pl
+48 577 885 995, +48 533 301 476
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